
Technische Daten

Katalog‐Nr.: 504768V001

Produkt: Kalibriersystem CS3 Standard 

Kalibrierbereich:  1000 to 1 ∙ 10‐3 mbar

Erreichbarer Enddruck:  2 ∙ 10‐6 mbar

Flanschanschlüsse Kalibrierkammer:  1 x DN 25 KF, 5 x DN 16 KF

Davon für das Kalibrieren: 3 x DN16 KF

Trockenes Pumpsystem:  TURBOVAC 90i plus DIVAC 3.0

Kühlung: Luft

Saugvermögen für Stickstoff:  90 l/s

Kompression für Stickstoff:  > 10 E11

Hochlaufzeit: 2‐3 Minuten

Elektrischer Anschluss: 110V ± 10 % / 230V ± 10 %

Elektrische Leistung max.: 1760 / 3680 VA
Abmessungen (BxTxH):  405 mm x 465 mm x 906 mm

Gewicht (mit Messtechnik) ca.: 37 kg

Referenze Drucksensoren: 1 x CTR100/1; 1 x CTR100/1000

Anzeigeeinheit: GRAPHIX Three

DAKKS Kalibrierung:  Inklusive (CTR und GRAPHIX)

Kalibrier‐ / Belüftungsgas tr. Luft oder N2; max. 1000 mbar abs.

Gasanschluss:  DN 16 KF
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